ENEOS Gear Oil 80W-90

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830
Data emiterii: 21-11-2016 Data revizuirii: 13-10-2020 Inlocuieste fisa: 21-11-2016 Versiune: 2.0

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului : Amestecuri

Numele produsului : ENEOS Gear Oil 80W-90
Codul produsului : V161500433

Grupul de produse : Produs comercial

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

1.2.1. Utilizari identificate relevante

Destinat publicul larg

Principal utilizarea categorie : utilizare industriala,utilizare profesionala,utilizare de catre consumatori
Utilizarea substantei/amestecului . Lubrifiant
Functia sau categoria de utilizare . Lubrifianti si aditivi

1.2.2. Utilizari contraindicate
Nu sunt disponibile informatii suplimentare
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

ENEOS Europe Limited

2F Bury House, 31 Bury Street,
London, EC3A 5AR

United Kingdom

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Numar pentru apeluri de urgenta : 0044 20 7186 0400
(De luni pana vineri: 8:00 - 17:00)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Neclasificat

Efecte psihochimice adverse, sanatatea umana si efectele asupra mediului
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Fraze de precautie (CLP) : P102 - A nu se lasa la indemana copiilor.

Coduri EUH . EUH210 - Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.
inchidere de siguranta pentru copii . Neaplicabil

Indicatii de pericol detectabile la atingere . Neaplicabil

2.3. Alte pericole

Alte pericole care nu contribuie la clasificare . Acest produs pluteste pe apa si poate afecta echilibrul de oxigen-in apa. Uleiul pe baza
minerala - daca este prezent - contine mai putin de 3% extract de DMSO in conformitate cu
IP 346, din acest motiv nu este clasificat T/R45. Poate cauza cancer.
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ENEOS Gear Oil 80W-90

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substante

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele Element de identificare a % Clasificarea in conformitate
produsului cu Regulamentul (CE) Nr.
1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de | (Nr. CAS) 64742-54-7 =50 Asp. Tox. 1, H304
baza — fara specificatii; [Combinatie complexa de (Nr. UE) 265-157-1

hidrocarburi obtinuta prin tratarea cu hidrogen a unei | (Nr. de INDEX) 649-467-00-8
fractii de petrol in prezenta unui catalizator. Se (REACH-Nr) 01-2119484627-25
compune din hidrocarburi in care numarul atomilor de
carbon se situeaza predominant in intervalul C20-C50
si se obtine un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel
putin 100 SUS la 100°F (19cSt la 40 °C). Contine o
cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.]

Textul complet al frazelor H: a se vedea sectiunea 16

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Masuri generale de prim ajutor . Daca apare o indispozitie, a se consulta medicul.

Masuri de prim ajutor dupa inhalare A se transporta victima la aer proaspat, intr-un loc linistit, intr-o pozitie semiculcata si, daca
este necesar, a se chema medicul. A se pune victima in stare de repaus.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu pielea : Indepartati imbracamintea afectats si spalati partile expuse ale pielii cu sapun slab si apa,

apoi clatiti cu apa calda. Injectarea sub piele, din cauza presiunii ridicate, poate provoca
leziuni grave. Daca apare o indispozitie sau o iritatie, a se consulta medicul.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu ochii : Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati sa clatiti. A se asigura o buna clatire a ochilor, indepartand pleoapele cu
degetele. In cazul in care durerea, clipirea, l&crimarea sau inrosirea persistd, a se consulta
medicul.

Masuri de prim ajutor dupa ingerare : Tn cazul in care v& simtiti riu, a se consulta medicul/serviciul medical. Daca apar varsé&turi
spontane, tineti capul sub solduri pentru a preveni aspirarea. Nu provocati voma.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome/efecte dupa inhalare : Poate fi nociv prin inhalare daca este expus la vapori, ceata sau fum rezultate din
descompunerea termica a produselor.
Simptome/efecte dupa contactul cu pielea : Putin probabil sa provoace daune pielii la un contact scurt sau ocazional, dar la o expunere

prelungita sau repetata poate duce la dermatite. Injectarea sub presiune mare a produsului
n piele poate duce la necroza locala daca produsul nu este indepartata chirurgical.

Simptome/efecte dupa contactul cu ochii : Susceptibil de a provoca mai mult decat roseata in cazul in care se produce contact
accidental cu ochii.

Simptome/efecte dupa inghitire . Gust neplacut. Este putin probabil sa fie nociv daca este inghitit accidental in doze mici, dar
totusi in cantitati mari poate provoca greata si diaree.

Simptome/efecte dupa administrarea intravenoasa : Necunoscut.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si a tratamentelor speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit : dioxid de carbon (CO2), pulbere chimica uscata, spuma. Ceata de apa.
Mijloace de stingere neadecvata . A nu se folosi un jet puternic de apa. Folosirea unui jet puternic de apa poate contribui la
extinderea focului.
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ENEOS Gear Oil 80W-90

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza

Pericol de incendiu : Arderea elibereaza: CO, CO2, POx, NOx, SOx, H2S.
Pericol de explozie . Se presupune ca nu prezintd un risc de incendiu/explozie in conditii normale de utilizare.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Masuri de precautie impotriva incendiilor : Nu intrati in zona focului fara echipament de protectie, inclusiv protectie respiratorie.
Masuri de stingere a incendiilor : Raciti cu apa pulverizata sau cu ceata de apa recipientele expuse.

Protectie la stingerea incendiilor . A se utiliza un aparat respirator autonom si imbracaminte de protectie chimica rezistenta.
Alte informatii . A se evita contaminarea mediul inconjurator cu apele reziduale din stingerea incendiilor.

Maturati si indepartati intr-un recipient adecvat, clar marcate pentru eliminare in
conformitate cu reglementarile locale.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Masuri generale . Produsul imprastiat poate fi alunecos. A se impiedica poluarea solului si a apei. A se evita
patrunderea in canalizare si in apa potabila.

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta

Echipamentul de protectie : Cand riscul de expunere a pielii este mare (de exemplu, la curatarea scurgerilor sau daca
existd un risc de stropire), atunci vor fi necesare sorturi rezistente la substante chimice si /
sau costume impermeabile chimice si cizme. A se folosi imbrécaminte de protectie.

Planuri de urgenta : A se avea in vedere evacuarea.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta

Echipamentul de protectie : Cand riscul de expunere a pielii este mare (de exemplu, la curatarea scurgerilor sau daca
existd un risc de stropire), atunci vor fi necesare sorturi rezistente la substante chimice si/
sau costume impermeabile chimice si cizme.

Planuri de urgenta : Nu sunt necesare masuri specifice.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

A se indigui produsul pentru recuperare sau a se absorbi cu un material adecvat. Anuntati autoritatile daca produsul intra in sistemul de canalizare
sau Tn apele domeniului public. A se impiedica poluarea solului si a apei. A se impiedica intrarea lichidului in canalizare, cursuri de apa, subsol si
zone joase. A se izola materialul varsat, prin indiguire sau cu ajutorul unor materiale absorbante, pentru a impiedica scurgerea in sistemul de
canalizare sau in cursurile de apa.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Pentru izolare : Cantitati mari: A se izola produsul varsat in cantitate mare cu nisip sau cu pamant.

Metode de curatare : Absorbiti cu material de imbibare (nisip, diatomite, lianti acizi, absorbant universal,
rumegus). A se remedia scurgerile mari cu ajutorul unei pompe sau al unui aspirator si a se
termina apoi cu un absorbant chimic uscat.

Alte informatii . A se utiliza recipiente de eliminare adecvate. Maturati si indepartati intr-un recipient
adecvat, clar marcate pentru eliminare in conformitate cu reglementarile locale. Pe ap3a, se
recupereaza/indeparteaza de la suprafata si se toarna intr-un recipient pentru eliminare.

6.4. Trimitere la alte sectiuni

Pentru mai multe informatii, a se vedea sectiunea 13.

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Pericole suplimentare in timpul prelucrarii . Recipientele goale contin resturi de produs (solid, lichid, si/ sau vapori), si pot fi
periculoase. Nu presurizati, taiati, sudati, lipiti, faceti gauri cu burghiul, pisati, sau expuneti
astfel de containere la caldura, flacara, scantei, electricitate statica, sau alte surse de
aprindere. Ele pot exploda si cauza ranirea sau moartea. Containerele goale trebuie scurse
complet, inchise corespunzator si returnate imediat unui centru de reconditionare a
canistrelor sau eliminate Tn mod corespunzator.

13-10-2020 (Versiune: 2.0) RO (Roman) 3/9



ENEOS Gear Oil 80W-90

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

Precautii pentru manipularea in conditii de . Evitati contactul prelungit si repetat cu pielea. Produsul varsat poate fi periculos de

securitate alunecos. Daca este posibil contactul cu ochii sau cu pielea, a se purta protectiile
corespunzatoare. Este interzis consumul de alimente si de bauturi, precum si fumatul, in
timpul utilizarii. A se indeparta imbracamintea si incaltamintea contaminata.

Masuri de igiena . A se lua toate masurile necesare pentru a evita eliberarea accidentala a produsului la
canalizare si in cursurile de apa, Tn caz de rupere a recipientelor sau a sistemelor de
transfer. A se manipula in conformitate cu bunele practici de igiena industriala si de
securitate. A se spala mainile si orice altd zona expusa cu sdpun slab si apa inainte de a
manca, de a bea si de a fuma, precum si nainte de a parasi lucrul. Daca este posibil
contactul cu ochii sau cu pielea, a se purta protectiile corespunzatoare. Spalati
imbracamintea contaminata, Tnainte de reutilizare.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Masuri tehnice . Pastrati recipientul bine inchis si intr-un loc bine ventilat.
Conditii de depozitare . Pastrati numai in recipientul original.

Produse incompatibile : Reactioneaza puternic cu oxidantii tari si cu acizii.

Durata maxima de depozitare : 5an

Temperatura depozitului : 240°C

Informatii privind stocarea combinata : A se pastra departe de: materiale oxidante. Acizi tari.

Locul de depozitare . A se pastra la temperatura mediului ambiant.

Prevederi speciale privind ambalarea . Pastrati ambalajul inchis ermetic si uscat (ferit de umiditate).

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Valoarea expunerii pentru vapori de ulei : 10 mg/m3 (15 min.) sau 5 mg /m3 (8 ore).
8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzatoare:

Cantitati mari: A se izola produsul varsat in cantitate mare cu nisip sau cu pamant.

Echipament individual de protectie:

Ménusi. In caz de pericol de stropire: ochelari de protectie. Protectia ochilor este necesaré numai dacé exista un risc de improscare sau de
proiectare a lichidului.

imbracaminte de protectie — selectarea materialului:

Manusi din PVC. Manusi de protectie din cauciuc neopren sau nitrilic

Protectia mainilor:

Tn caz de contact repetat sau prelungit, purtati manusi. Manusile trebuie sa fie inlocuite de indata in caz de deteriorare sau semne de uzura. Se
recomanda protectia preventiva a pielii (crema pentru piele). Manusile de protectie ar trebui sa fie testate pentru capacitatile lor specifice (de
exemplu, rezistenta mecanica, compatibilitatea cu produsul, proprietati anti-statice

Protectia ochilor:

Protectia ochilor este necesara numai daca exista un risc de improscare sau de proiectare a lichidului

Protectia pielii si a corpului:

Nu se recomanda imbracaminte speciala sau protectie a pielii in conditii normale de utilizare. A se evita contactul repetat sau prelungit cu pielea.
Daca este posibil contactul repetat cu pielea sau contaminarea imbracamintei, a se purta imbracaminte de protectie. Echipamentele trebuie sa
respecte EN 166.
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ENEOS Gear Oil 80W-90

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

Protectia respiratiei:

Echipament de protectie respiratorie nu este necesar in mod normal in cazul in care exista ventilatie evacuare naturala sau locala adecvata pentru
a controla expunerea. In cazul in care este posibild producerea excesiva de praf, ceata sau vapori, folositi echipament respiratoriu de protectie
autorizat. Echipament de protectie respiratorie trebuie sa fie verificate pentru a se asigura ca se potriveste Tn mod corect de fiecare data cand este
purtat. Echipamentele de protectie respiratorie nu sunt necesare in mod normal in cazul in care exista ventilatie adecvata de evacuare naturala
sau locald, pentru a se controla expunerea. In cazul in care exista un exces de vapori, ceata sau praf, se utilizeaza echipamentele aprobate de

protectie respiratorie. Echipamentele de protectie respiratorie trebuie sa fie verificate pentru a se asigura ca se potrivesc in mod corect de fiecare
data cand sunt purtate. A se oferi o masca aer-filtrare/aer-purificare potrivita, un filtru pentru particule poate fi folosit pentru ceata sau fum. Utilizati
tipul de filtru P sau standard comparabil. Un filtru combinat pentru particule, gaze si vapori organici (punct de fierbere> 65 ° C) poate fi necesar in
caz de prezenta a vaporilor, a mirosului anormal sau datorita temperaturii inalte. Utilizati filtrul de tip AP sau standard comparabil.

Controlul expunerii mediului:

A se vedea rubrica 12. A se vedea rubrica 6.

Controlul expunerii consumatorului:

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protectie:

Manusi din PVC. Manusi de protectie din cauciuc neopren sau nitrilic.

Alte informatii:

Nu puneti resturile de produs inmuiate in buzunarele hainelor de lucru. Nu folositi carpe colorate cu produsul daca aveti mainile uscate. A se spala
mainile si orice alta zona expusa cu sapun slab si apa inainte de a manca, de a bea si de a fuma, precum si inainte de a parasi lucrul. Este interzis

consumul de alimente si de bauturi, precum si fumatul, in timpul utilizarii. Spalati imbracamintea contaminata, inainte de reutilizare.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica : Lichid

Aspectul exterior Uleios. lichid.

Culoare Nu sunt date disponibile
Miros . caracteristica.

Pragul de acceptare a mirosului
pH

Viteza relativa de evaporare (butilacetatul=1)

Punctul de topire
Punctul de solidificare

: <01
. £-33°C

Nu sunt date disponibile
Nu sunt date disponibile

Nu sunt date disponibile

: >280°C

Punct de fierbere
Punctul de aprindere 1 243 °C
Temperatura de autoaprindere 1 >240°C

Temperatura de descompunere
Inflamabilitate (solid, gaz)

Presiunea de vapori 20 ° C

Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C
Densitatea

Nu sunt date disponibile
Nu sunt date disponibile

: <0,1hPa
: >1(aer=1)

Nu sunt date disponibile

: 0,88 -0,89 kg/l

Densitate
Solubilitate : insolubil in apa.
Log Pow >3

Vascozitate, cinematica
Viscozitate, dinamic
Proprietati explozive
Proprietati oxidante

;250 — 750 mm?/s

Nu sunt date disponibile
Nu sunt date disponibile
Nu sunt date disponibile

: 0,6-7vol %

Limite de explozivitate
9.2. Alte informatii
Continutul de compusi organici volatili 0%

Alte proprietati

: Gaz/vapori mai grei decat aerul la 20 °C.
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ENEOS Gear Oil 80W-90

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Stabil in conditii normale de utilizare.

10.2. Stabilitate chimica

Stabil in conditii normale.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Vezi sectiunea 10.1 din capitolul Reactivitatea.
10.4. Conditii de evitat

Umiditate. Supraincalzire.

10.5. Materiale incompatibile

Oxidanti puternici. Acizi tari.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta (pe cale orala) : Neclasificat
Toxicitate acuta (cale cutanata) . Neclasificat
Toxicitate acuta (la inhalare) : Neclasificat

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de baza — fara specificatii; [Combinatie complexa de hidrocarburi
obtinuta prin tratarea cu hidrogen a unei fractii de petrol in prezenta unui catalizator. Se compune din hidrocarburi in
care numarul atomilor de carbon se situeazd predominant in intervalul C20-C50 si se obtine un ulei-produs finit cu o
viscozitate de cel putin 100 SUS la 100°F (19cSt la 40 °C). Contine o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.]
(64742-54-7)

LD50 contact oral la sobolani > 5000 mg/kg

DL50 cutanata la sobolan > 5000 mg/kg

LC50 Inhalare - Sobolan > 5,53 mgl/l
Corodareal/iritarea pielii . Neclasificat
Lezarea graval/iritarea ochilor : Neclasificat
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii : Neclasificat
Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat
Cancerogenitatea . Neclasificat
Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) — : Neclasificat

expunere unica

STOT (toxicitate asupra organelor tintd specifice) — : Neclasificat
expunere repetata

Pericol prin aspirare . Neclasificat

ENEOS Gear Oil 80W-90

Vascozitate, cinematica 250 — 750 mm?/s
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ENEOS Gear Oil 80W-90

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

Alte informatii . Datele de toxicitate nu au fost determinate special pentru acest produs. Informatiile
furnizate se bazeaza pe o cunoastere a componentelor si toxicologia produselor similare.
Calea probabila de expunere: ingerare, inhalare, cutanata, prin ochi.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitatea

Ecologie - aspecte generale . Datele ecotoxicologice nu au fost determinate special pentru acest produs. Informatiile
furnizate se bazeaza pe o cunoastere a componentelor si ecotoxicologia produselor
similare.

Ecologie — apa . Acest produs pluteste pe apa si poate afecta echilibrul de oxigen-in apa.

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt : Neclasificat

(acut)

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung . Neclasificat

(cronic)

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de baza — fara specificatii; [Combinatie complexa de hidrocarburi
obtinuta prin tratarea cu hidrogen a unei fractii de petrol in prezenta unui catalizator. Se compune din hidrocarburi in
care numarul atomilor de carbon se situeaza predominant in intervalul C20-C50 si se obtine un ulei-produs finit cu o
viscozitate de cel putin 100 SUS la 100°F (19cSt la 40 °C). Contine o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.]
(64742-54-7)

LC50 pesti 1 100 mgl/l

EC50 Dafnia 1 10000 mg/I

12.2. Persistenta si degradabilitatea

ENEOS Gear Oil 80W-90

Persistenta si degradabilitatea Greu biodegradabil.

Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de baza — fara specificatii; [Combinatie complexa de hidrocarburi
obtinuta prin tratarea cu hidrogen a unei fractii de petrol in prezenta unui catalizator. Se compune din hidrocarburi in
care numarul atomilor de carbon se situeaza predominant in intervalul C20-C50 si se obtine un ulei-produs finit cu o
viscozitate de cel putin 100 SUS la 100°F (19cSt la 40 °C). Contine o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.]
(64742-54-7)

Biodegradare 31 %

12.3. Potentialul de bioacumulare

ENEOS Gear Oil 80W-90
Log Pow >3

Potentialul de bioacumulare Acest produs nu este de asteptat sa se bioacumulare prin retelele de alimentare in mediul
fnconjurator.

12.4. Mobilitatea in sol

ENEOS Gear Oil 80W-90

Ecologie — sol Nu este miscibil cu apa. Scurgerile pot patrunde in sol si pot cauza contaminarea apei
subterane. Acest produs pluteste pe apa si poate afecta echilibrul de oxigen-in apa.

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
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ENEOS Gear Oil 80W-90

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Legislatia regionala (pentru deseuri) : Eliminarea trebuie efectuata in conformitate cu prevederile legale.

Recomandari pentru eliminarea deseurilor A se distruge in conformitate cu reglementarile de securitate locale/nationale in vigoare. A
nu se evacua la canalizare sau in mediul inconjurator.

Informatii suplimentare . Deseuri periculoase.

Ecologie — deseuri . Orice amestec este interzis cu alte substante, cum ar fi solventi, lichide de frana si de racire.

Recipientele goale contin resturi de produs (solid, lichid, si/ sau vapori), si pot fi
periculoase. Nu presurizati, taiati, sudati, lipiti, faceti gauri cu burghiul, pisati, sau expuneti
astfel de containere la caldura, flacara, scantei, electricitate statica, sau alte surse de
aprindere. Ele pot exploda si cauza ranirea sau moartea. Containerele goale trebuie scurse
complet, inchise corespunzator si returnate imediat unui centru de reconditionare a
canistrelor sau eliminate Th mod corespunzator. Daca nu este gol, a se elimina acest
recipient la un centru de colectare a deseurilor periculoase sau speciale.

Cod catalogul european al deseurilor(CED) : 13 02 05* - uleiuri minerale neclorurate de motor, de cutie de viteze si de lubrifiere

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Corespunzator cu cerintele ADR /RID / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Numarul ONU
Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

14.4. Grupul de ambalare

Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil ‘ Neaplicabil

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Transportul terestru
Neaplicabil

Transport maritim
Neaplicabil

Transport aerian
Neaplicabil

Transport pe cale fluviala
Neaplicabil

Transport feroviar
Neaplicabil

14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la Conventia MARPOL si cu Codul IBC

Neaplicabil
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ENEOS Gear Oil 80W-90

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/830

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specificd) pentru substanta sau
amestecul in cauza
15.1.1. Reglementari EU

Nu contine substante supuse unor restrictii in conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu contine substante din lista de substante candidate REACH

Nu contine substante care figureaza in anexa XIV REACH

Contine substante care nu fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind
exportul si importul de produse chimice care prezinta risc.

Contine substanta(e) care nu fac obiectul Regulamentuluil (UE) 2019/1021 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2019 privind
poluantii organici persistenti

Continutul de compusi organici volatili 0%

15.1.2. Reglementari nationale

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Textul integral al frazelor H si EUH:

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1
H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

SDS EU (REACH Annex 1)

Aceste informatji se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor noastre si au menirea sa descrie produsul exclusiv din perspectiva cerintelor privind
sanatatea umana, siguranta in utilizare si ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garantie pentru o anumita caracteristica a
produsului.
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